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RESUMEN 

 

     El estudio titulado “Influencia de la relación de velocidad periférica en el coeficiente 

de potencia en una turbina de eje vertical tipo Savonius, Moquegua, 2023”, tuvo como 

objetivo determinar el nivel de influencia de la relación de velocidad periférica de las 

turbinas de eje vertical tipo Savonius en el coeficiente de potencia, Moquegua, 2023. 

Investigación de tipo tecnológica, tipo experimental donde se elaboró un prototipo, a 

partir del cual se tomaron 6 muestras (valores de la relación de velocidad periférica del 

rotor), se trabajó con el muestreo probabilístico aleatorio simple. Finalmente se obtuvo 

como resultados una potencia de 3.74 Watts, con un valor del coeficiente de potencia de 

0.073 y una velocidad periférica de 0.43. 

 Palabras clave: influencia, velocidad periférica, turbinas de eje vertical, 

prototipo, rotor, experimental. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

     The study entitled "The influence of the peripheral velocity ratio on the power 

coefficient in a savonius-type vertical shaft turbine, Moquegua, 2023", aimed todetermine 

the level of influence of the peripheral velocity ratio of Savonius-type vertical axis 

turbines on the power coefficient, Moquegua, 2023. Technological research, 

experimental type where a prototype was developed, from which 6 samples were taken 

(values of the rotor peripheral speed ratio), we worked with simple random probability 

sampling.  Finally, as a result, a power of 3.74 watts was obtained, with a power 

coefficient value of 0.073 and a peripheral speed of 0.43. 

Keywords: influence, peripheral velocity, vertical-axis turbines, prototype, rotor, 

experimental. 


